
LR Smart Tech
Digitale Manometers
Hydrauliek meetapparatuur.
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LR Smart Tech LR 80
Digitale Test Manometer

- Uitlezing met bar graph en piek waarde uitlezing
- Nauwkeurigheid ± 0.5 % FS
- Keuze uit diverse maateenheden.
- Min/Max uitlezing
- Hoge lange termijn stabiliteit
- Draaibare uitlezing met achtergrond verlichting.
- Duidelijke display met 16 mm grote digits
- Rubber schermhoes
- Verschillende adapters en meetslangen op aanvraag leverbaar.
- USB interface
-  incl. Herleidbaar fabrieks kalibratie certificaat.

  Als opties zijn er diverse handpompen pneumatisch of hydraulisch tot 1000 bar leverbaar.
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LR SK 01
Digitale Hydrauliek Service kit

Word compleet in draagkoffer geleverd
Manometer voorzien van logger optie.

Nauwkeurigheid 0,5%
Min en max funktie
Leverbaar in bereiken tot 1000 bar
Inclusief een herleidbaar kalibratie certificaat
Meetslang en adapters.

LR MSK 01
Analoge Hydrauliek service kit.

Voorzien van verschillende analoge manometer.
Meet druk, temperatuur en doorstroming.
Komplete meetsets inclusief manometers, meetslang
en adapters.
kalibratie certificaat als optie leverbaar
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Voorzien van 2 multi functie ingangen voor het meten van
6 grootheden.
Automatische sensor herkenning.
Meet druk, temperatuur en doorstroming.
Komplete meetsets inclusief sensoren, meetslang en adapters.
Inclusief kalibratie certificaat.

LR Smart Tech HD1
Hydrauliek Diagnose meetinstrument.

MODEL   DOORSTROMING   DRUK    TEMPERATUR

HD01_Set_01  7,5 l/min (7.5...75l/min)  250 bar   125 °C
HD01_Set_02  15...300 l/min     250 bar   125 °C
HD01_Set_03  40...6000 l/min    250 bar   125 °C

Meetbereiken:
Druk (P) in bar 0…250, 0…400, 0…600
Doorstroming (Q) in l/min 7,5…75, 30…300, 60…600
Temperatuur (T) 125°C
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Digitale Kalibratie Service kit

Ideaal voor het controleren van druk schakelaars en druk sensoren.
Inclusief kalibratie handpomp

Zowel in een pneumatische alsook in hydaulische uitvoering leverbaar.
De hydraulische uitvoering kan met water of olie worden toegepast
Word compleet in draagkoffer geleverd

Nauwkeurigheid digitale manometer 0,5% fs
Min en max functie voor het vashouden van de piekdruk,
Leverbaar in bereiken tot 1000 bar
Inclusief een herleidbaar kalibratie certificaat
Inclusief Meetslang en adapters.

Diverse adapter sets in BSP, NPT of metrische draad zijn als optie leverbaar.
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